
杂物电梯控制系统订单模板
合同号或订货单号:
基本参数

供电电源: □ 三相五线   □ 单相三线   

驱动方式: □ 单速   □ 变频

层    站:        层（物理楼层）/        站（停靠楼层）/        门（厅门数量）

停靠层站:                                                     .
楼层显示:                                                     .
呼梯盒方向类型: □ 竖式      □ 横式
呼梯盒面板类型: □ 工业PC   □ 不锈钢   □ 工业PC带电磁锁   □ 不锈钢带电磁锁
开门要求: □ 常规(即:每个停靠楼层均为一个厅门，而且所有厅门都在同一侧.)

□ 贯通门: 正门楼层                   通门楼层                    .
□ 直角门: 正门楼层                   直角门楼层                  .
曳引机相关参数

厂家:                                  型号:                                 。

额定载重: □ 100(Kg); □ 200(Kg); □ 250(Kg); □ 300(Kg); □ 其它          (Kg)  

提升速度: □ 0.4(m/s); □ 0.8(m/s); □ 1.0(m/s); □ 其它:           m/s;

电机参数: 型号:                功率:             KW 极数:           .         

转速:         r/min  电流:             A

抱闸电压: 打开:           DCV  保持:           DCV

配线参数（实际线长）

控制柜   →       楼（     ）米;
      楼 →       楼（     ）米;
      楼 →       楼（     ）米;
      楼 →       楼（     ）米;
计：总线长          （     ）米.
订货日期：      年       月       日

















































































































































































































































